
MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS 
BASSA PRESSIONE  
ATTACCO RADIALE 

Doppia scala: mbar (rossa) - mmh2o (nera) 

Cassa: acciaio cromato 
Anello: acciaio cromato 
Trasperente: kostil     Foto indicativa 

Attacco: radiale in ottone 1/4”-3/8”-1/2”Gas      Es.: 60mbar (600mmh2o)

Elemento manometrico: membrana in lega di rame     Cod.110528/60

Saldatura: in lega di stagno per temperature -20°+90°C 
Movimento amplificatore di precisione: in ottone per orologeria con vite di regolazione 
Precisione: CL.2.5 

Ø 63-1/4”Gas

Codice Versione Conf. Note
110528/60 60mbar (600mmh2o) 1
110528/100 100mbar (1000mmh2o) 1
110528/250 250mbar (2500mmh2o) 1
110528/600 600mbar (6000mmh2o) 1
999/3443 1000mbar (10000mmh2o) 1 A richiesta 

Ø 80-3/8”Gas

Codice Versione Conf. Note
110518/60 60mbar (600mmh2o) 1
110518/100 100mbar (1000mmh2o) 1
110518/250 250mbar (2500mmh2o) 1
110518/600 600mbar (6000mmh2o) 1
999/3115 1000mbar (10000mmh2o) 1 A richiesta 

Ø 100-1/2”Gas

Codice Versione Conf. Note
110536/60 60mbar (600mmh2o) 1
110536/100 100mbar (1000mmh2o) 1
110536/250 250mbar (2500mmh2o) 1
110536/600 600mbar (6000mmh2o) 1
999/4646 1000mbar (10000mmh2o) 1 A richiesta 




