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DECRETO LEGISLATIVO 25/02/2000 N° 93
il prodotto illustrato nella presente scheda tecnica sod-
disfa i requisiti della direttiva PED 97/23/CE ed e’ esenta-
to dalla marcatura CE in base all’art.3 par.3.           

DECREE LAW DD. 25/02/2000 NO.93
the product showed in this technical sheet is made Ac-
cording to PED 97/23/CE and it is CE marking-free as per 
art. 3 par.3.

CARATTERISTICHE FEATURES

DIMENSIONI PRINCIPALI LEADING DIMENSIONS

02

Corpo in ottone CW 617 N - UNI-EN 12165.
Finitura superficiale nichelata
Filettature ISO 228/1
Norma UNI CIG 7141-72

Brass CW 617 N -UNI-EN 12165 body.
Nickel finishing
Threading to ISO 228/1
UNI CIG 7141-72 norm

191M - 191F
192M - 192F

RACCORDI PER TUBI GOMMA PER GAS METANO E G.P.L.

HOSE UNION FOR GAS METHANE AND L.P.G.

191M 191F 192M 192F
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R” 3/8 1/2
L 61 63
P 14 14

R” 3/8 1/2
L 53 53
P 14 14

R” 3/8 1/2
L 47 48
P 9 9

R” 3/8 1/2
L 46 47
P 9 9


